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FDP3000-B Model Type�

1、Summary 

FDP3000 single�crystal�silicon�intelligent�transmitter，�

Original�imported�chip�and�packaging�technology，�

The�smart�transmitter�can�cope�with�the�most� �

demanding�industrial�environment.，A�variety�of� �

structural�designs�can�measure�pressure,�differential� �

pressure�and�flow�rate�in�industry.�

2、Main parameter 

Type：pressure、differential�pressure�

Wetted�materials：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：Cast�aluminum�

Measure�scope：pressure：2kPa-10MPa，differential�pressure：200�kPa�-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuaracy：±0.1%，±0.05%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electrical�interface：M20*1.5，1/2”NPT�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：4kg�

Keys：� 3pcs�outside，� 3pcs�inside�
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3、Range and scope 
1）Differential�pressure�measure�range：�

�
2）Pressure�measure�range：�

�

4、Power supply and load requirements 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、Pipe mounting bracket diagram 
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FDP3000-T Thread Type 
1、Summary 

FDP3000 Single�crystal�silicon�intelligent�transmitter，�

Original�imported�chip�and�packaging�technology，�

The�smart�transmitter�can�be�used�in�the�most� �

demanding�industrial�environment，The�design�of� �

multiple�structures�is�sufficient�to�measure�industrial� �

pressure.。�

2、Main parameter 

Type：pressure�

Wetted�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：Cast�aluminum�

Range：pressure：2kPa-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5，1/2”NPT�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：3kg�

Key：� 3pcs�outside，� 3pcs�inside�
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3、Range and scope 

�

4、Power supply and load requirements 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 
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FDP3000-I Input type 
1、Summary 

FDP3000 Single�crystal�silicon�intelligent�transmitter，�

Original�imported�chip�and�packaging�technology，�

The�smart�transmitter�should�be�applied�to�the�most� �

demanding�industrial�environment.�The�design�of�multiple� �

structures�is�sufficient�to�solve�the�problem�of�liquid�level� �

measurement�in�industry.�

2、Main parameter 

Type：liquid�level�

Wetted�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS304、SUS316、SUS316L、ceramic�

Shell�material：cast�aluminum�

Measure�range：pressure：2kPa-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5，1/2”NPT�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：2.5kg�

Key：� 3pcs�outside，� 3pcs�inside�
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3、Range and scope 

 

 

4、Power supply and load requirements 

 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 
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FDP3000-H Sanitary type 
1、Summary 

FDP3000 Single�crystal�silicon�intelligent�transmitter，�

Original�imported�chip�and�packaging�technology，�

The�smart�transmitter�can�be�used�in�the�most� �

demanding�industrial�environment.，The�design�of� �

various�structures�is�enough�to�measure�pressure,� �

differential�pressure�and�flow�rate�in�industry.�

2、Main parameter 

Pressure�type：pressure、differential�pressure�

Wetted�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：cast�aluminum�

Range：pressure：2kPa-10MPa，differential�pressure：200�kPa�-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%，±0.05%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5（internal�tooth），1/2”NPT（internal�tooth）�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：4kg�

Key：� 3pcs�outside，� 3pcs�inside�
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3、Range and scope 

�
�

4、Power supply and load requirements 

 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm）           
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FDP3000-V Diaphragm type 
1、Summary 

FDP3000 single�crystal�silicon�intelligent� �

transmitter，Original�imported�chip�and� �

packaging�technology，The�smart�transmitter�

can�cope�with�the�most�demanding�industrial� �

environment，A�variety�of�structural�designs�are� �

sufficient�to�solve�pressure�measurements�in� �

industry.�

2、Main parameter�

Type：gauge�pressure�

Wetted�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：cast�aluminum�

Range：pressure：2kPa-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%，±0.05%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5（internal�tooth），1/2”NPT（internal�tooth）�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：4kg�

Key：� 3pcs�outside，� 3pcs�inside�
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3、Range and scope 

�

 

4、Power supply and load requirements 

 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 
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FDP3000-F Single Flange Type 
1、Summary 

FDP3000 single�crystal�silicon�intelligent�transmitter，Original�imported�chip�and�packaging�

technology，Making�smart�transmitters�cope�with�

the�most�demand-ing�industrial�environment,�the� �

design�of�various�structures�is�enough�to�measure� �

pressure,�differential�pressure�and�liquid�level�in�industry.�

 

2、Main parameter 

Type：pressure,�differential�pressure,�liquid�level�

Wetted�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：cast�aluminum�

Range：pressure：2kPa-10MPa，differential�pressure：200�kPa�-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%，±0.05%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5，1/2”NPT�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：6kg�

Key：3pcs�outside，3pcs�inside�
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3、Range and scope 

�

 

4、Power supply and load requirements 

 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 
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FDP3000-Y Double flange type 
1、Summary 

FDP3000 single�crystal�silicon�smart�Transmitter,�

imported�chip�and�packaging�technology,�the�smart� �

transmitter�can�cope�with�the�most�demanding�

industrial�environment.�A�variety�of�structural�design�is� �

sufficient�to�solve�industrial�pressure,�differentia�

pressure,�liquid�level�and�other�measurements.�

2、Main parameters 

Type：pressure,�differential�pressure,�liquid�level�

Liquid�material：SUS304、SUS316、SUS316L�

Diaphragm�material：SUS316L、C-276、Ta�

Shell�material：cast�aluminum�

Measure�range：pressure：2kPa-10MPa，differential�pressure：200�kPa�-10MPa�

Output�signal：4～20mA+HART�two�wire�system�

Accuracy：±0.1%，±0.05%�

Stability：±0.2%�

Powder�supply：10.5-55VDC�

Electric�interface：M20*1.5（internal�tooth），1/2”NPT（internal�tooth）�

Surrounding�temperature：-40℃～+85℃�

IP�grade：IP67�

Explosion-proof�grade：ExiaIICT4，ExdIICT6�

Weight：10kg�

Key：� 3pcs�outside，3pcs�inside�
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3、Range and scope 

�

 

4、Power supply and load requirements 

 

 

5、EMC environment 
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6、Outline dimensional drawing（unit：mm） 
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Simple Operation Manual 

For�example,�the�pressure/differential�pressure�transmitter�factory�settings�

parameters:�measurement�range�-�10-100�kPa,�process�display�unit�mA,�placed�in�

the�atmosphere�operation.�

�
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Selection code 

Sensor�code� Transmitter�code� Optiona Content�description�

FDP3000-� X� X� -X� X� X -X X -X� X� -X� -Measure�range(MPa)�

Type�

B�

�

Model�type�

T� Thread�type�

I� Input�type�

H� Sanitary�type�

V� diaphragm�type�

F� Single�flange�

Y� Double�flange�

Ex�type�
--�

�
Standard�

Ex� Ex�ia（d）� II�CT4-6�

Diaphragm�material�

-V�

�

SUS�316L� �

-C� Harris�alloy�C�

-T� tantalum�

Auxiliary�parts�material�
N�

�
SUS�304�

L� SUS�316�

Temperature�scope�

1

�

0~80℃�

2 -10~180℃�

3 -45~205℃�

Current�signal�output�
-1

�
4~20MA+24V�DC（2�wire）�

-2 4~20MA�+24V�DC（2�wire）+HART

shell+�display�method�

1

�

Cast�aluminum+�display�

2 Cast�aluminum+�no�display�

3 SUS�304+display�

4 SUS�304+�no�display�

Electric�interface�
-M

�
M20*1.5�

-N 1/2"�NPT� �

Precision�grade�
A�

�
0.1�

B� 0.05�

Accessories � flange、capillary（� � � meter）�

Illustration�

Model：FT3000-B-VN1-11-MA�

Type�of�intelligent�transmitter：model�type，Diaphragm�material：316L�stainless�steel，Auxiliary�parts�material：304�stainless�

steel，temperature�scope：0-80℃，powder�supply：24�V�DC，output�signal：4~20MA，Cast�aluminum�housing�with�LCD�display，

electric�interface：M20*1.5，accuracy：0.1。�

FT3000-V-VN1-21-MA�

Intelligent�transmitter�type：diaphragm�type，Diaphragm�material：316L�stainless�steel，auxiliary�parts�material：304�stainless�

steel，temperature�scope：0-80℃，powder�supply：24�V�DC，output�signal：4~20MA，Communication�protocol：HART，

Cast�aluminum�housing�with�LCD�display，electric�interface：M20*1.5，accuracy：0.1。�
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FuYi Intelligent Instrument (Shanghai) Co., Ltd.�

Tel：021-5227 8523    Fax：021-5227 8525 

E-mail: Sales@fvluoky.com 

http://www. fvluoky.com 

 

 


